BRANNTEKNIKK

Moussol APS 3/6% F-15 #3942 - 25|

Produktnummer: RN112090

Alkoholresistent skumveeske

MOUSSOL-APS 3/6 er basert pa ngyaktig formulert og
patentert kombinasjon av hydrokarbon- og fluortensider,
sammen med polysaccarider, stabilisator og frostveeske. De
er spesielt utviklet for sikker beskyttelse av praktisk talt alle
kjente brennbare vaesker. MOUSSOL-APS 3/6 kombinerer
effektiviteten polymer- og vannfilmdannende skumveaesker har
hver for seg. Fluortensider gker skummets flytbarhet pé ikke-
polare hydrokarboner. Polymer-filmen som dannes pa polare
lgsemidler hindrer effektivt nedbryting av skummet.
MOUSSOL-APS 3/6 er testet etter DIN standarder og
godkjent av tyske myndigheter for 2% innblanding pa ikke-
polare drivstoffer og 3% innblanding pa polare lgsemidler for
tungt- og mellomskum pafaring.

Tetthet ved 20°C: 1,05 + 0,02 kg/l
Surhet ved 20°C: pH 6,5 - 8,5
Frysepunkt: -10°C

Viskositet: Egentlig tyktflytende

Innblanding: Ikke polare hydrokarboner: 3%
Polare lgsemidler: 6%

Skum ekspansjon:
Avhengig av utstyr, vanntrykk og innblanding: 6 - 100 ganger

Skumstabilitet:
Avhengig av utstyr, vanntrykk og innblanding 50% vanndreneringstid: 5 - 20 min

Kontakt

. Les mer om produktet her:
Egenes B_rannteknlkk AS https://www.egenes.as/product?number=RN112090
Nulandsvika 1

4405 Flekkefjord
TIf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as
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