BRANNTEKNIKK

Power Stream monitor - komplett med bakkestativ

Produktnummer: RO265485

Monitor for brannslukking, kjgling eller vannskjold, komplett
med bakkestativ 2x21/2" inngang og dyse

Kan brukes bemannet eller ubemannet. Kastelengde inntil 55
m avhengig av hvilken dyse som brukes.

Robust og lett konstruksjon.

Trinnlgst justerbar fra take til strale.

Sammenleggbart bakkestativ med karbidspisser, passer inn i
enhver bil

Hurtig frigjgringssystem med fjeerbelastede bolter for hurtig
0g lett oppsetting

Kan ogsa benyttes som fastmontert pa bil (takflens og
forlengerrar.

Svingbar vertikal 25-70° trinnlgst justerbar med ratt,
sikkerhetsstopp ved 35°, horisontalt 180°

Maksimal vannmengde: 3000 I/min (standard dyse 1200-
1600-2000-2400 I/min)

Starrelse (HxBxD): 400x660x635 mm

Vekt: 23 kg
Kontakt
. Les mer om produktet her:
Egenes Brannteknikk AS https://www.egenes.as/product?number=R0265485

Nulandsvika 1

4405 Flekkefjord

TIf.: 3832 0800

e-post: post@egenes.as

www.egenes.as
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