BRANNTEKNIKK

Weber,Quicklight LED 28V u/batteri

Produktnummer: WE1084044

LED Quicklight 28V - Batteridrevet belysning
Weber Quicklight LED 28V - Batteridrevet belysning

® For presis opplysning av ulykkesstedet med 4 LED
spotlight.

® Hver spotlight kan be justeres og stilles individuelt

® 50 watt pr LED spotlight, 6.000 lumens (totalt).

® Krafttilfarsel via utskiftbart batteri (28V Milwaukee -
falger ikke med)

® Ca. 35-40 min. drift med et 5,0 Ah batteri (permanent
drift med nettadapter, tilleggsutstyr)

® Foldbare og gummierte fgtter gir en stabil plattform

® |nkludert monteringspunkt for standard trebent stativ
0g beereramme.

Tekniske data:

LED Quicklight 28V

Dimensjon (Transport) 430 x 120 x 370 mm
Dimensjon (Oppsatt) 480 x 280 x 370 mm
Vekt (uten batteri) 8,0 kg
Beskyttelsesklasse IP54

Strgmforbruk 4 x 50 W

Lysfarge 4500 Kelvin

Kontakt

Les mer om produktet her:

Egenes Brannteknikk AS https://www.egenes.as/product?number=WE1084044

Nulandsvika 1

4405 Flekkefjord

TIf.: 3832 0800

e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Utskriftsdato: 24.12.2025
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