BRANNTEKNIKK

Vi gratulerer Surnadal Brannvesen med ny moderne
brannbil pa Scania chassis

Produktnummer: 14291

Surnadal Brannvesen valgte brannbil fra Egenes
Brannteknikk med Rosenbauer pumpe og batteridrevet
redningsverktay fra Weber Rescue. Vi gratulerer med et
godt valg.

Rosenbauer presenterte sitt nye CAN-bus styringssystem
med LCS 2.0 styringspaneler pa den store brannbilmessen
Interschutz i Tyskland i juni 2015. Systemet har logiske
betjeningsflater og gjgr at man kan programmere standard
betjening tilpasset den enkelte kunde.

De analoge instrumentene for niva er bl.a. byttet ut med :
LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig ; _
grafikk med farger. Utvendig nivamaler med LED grafikk er
ogsa en del av systemet, videre ny betjening pa pumpen og
panel for betjening av brannteknisk utstyr i fgrerhuset.

All intern kommunikasjon pa brannbilen foregar med CAN s
datakabler, chassis og brannteknisk del "snakker" sammen via en spesialtilpasset chassismodul. Systemet kan ogsa
kommunisere med brannvesen, servicetekniker og produsent over internett. Feilsgking og retting kan utferes uten at
teknikeren ma veere tilstede ved bilen.

Gratulerer med en topp moderne brannbil!

Kunde: Surnadal Brannvesen

Chassis: Scania P410/43 4x4, 410hk, Automat, allhjulsdrift

Mannskapskabin: Original Scania CP31

Roykdykkerstoler: Bostrom 2 stk. mot kjgreretningen med flip-up sete, samt 3 stk med kjgreretningen
Pabygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 I/min ved 10 bar, og 500 I/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus
styringspanel

Skumanlegg: Rosenbauer Fix-Mix NH og HD for samtidig levering av skum pa slangetrommel og rent vann pa gvrige
uttak.

Blalys: Hansch LED teknologi

Ryggekamera: Med LCD skjerm i farge

Dashbordkamera: Med automatisk opptak av innsatskjaring

Trafikkledelys: Rosenbauer VLE i LED utfgrelse pa bakveggen med piler og varsling

Sgkerlyskaster: Golight i LED utfgrelse med tradlgs fiernbetjening

Generator: Dynaset 6,5 kVA/220V hydraulsik drevet av bilens motor

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Vinsj: Warn Series 12, hydraulisk drevet vinsj med kapasitet pa 5,4 tonn.

Redningsverktay: Weber Rescue eForce2 batteriverktagy

Raykvifte: Rosenbauer Fanergy V22

Levert: 11.2016
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Kontakt

. Les mer om produktet her:
Egenes Brannteknikk AS https://www.egenes.as/product?number=14291

Nulandsvika 1

4405 Flekkefjord

TIf.: 3832 0800

e-post: post@egenes.as

www.egenes.as
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