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Vi gratulerer Vardø Brann- og redningskorps med ny 
brannbil med CAFS anlegg og RM15C frontkanon på 
Scania 4x4 chassis
Produktnummer: 14489

Stor dag i Vardø fredag 6. april 2018. Da kom den nye 
brannbilen endelig på plass og ble godt mottatt av bl.a. 
brannmester Einar Nilsen. Brannbilen er bygget på et Scania 
4x4 chassis. Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny 
brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe 
NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell 
ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. 
Rosenbauer Conti CAFS skumblandesystem, samt 
Rosenbauer RM15C frontkanon.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplet motorens 
kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. I 
tillegg 5500 watt dieselvarmer med forgrening til alle rom.

Vardø ligger på en øy med undersjøisk tunell som forbindelse 
til fastlandet, og her vil bilen kunne utføre effektiv førsteinnsats ved brann i bil med hjelp av frontkanonen som også er 
utstyrt med varmesøkende kamera.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 
2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpen og panel for betjening av 
pumpe og frontkanon i førerhuset.

Kunde: Vardø Brann- og redningskorps
Chassis: Scania P450/43 4x4, 450hk, Automat
Mannskapskabin: Original Scania CP31 med plass for 2 + 3 mann
Påbygg: Egenes aluminium
Vanntank: Polyetylen 3000 liter
Skumtank: Polyetylen 200 liter
Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus 
styringspanel
Skumanlegg: Rosenbauer Conti CAFS for bruk på slangetrommel og kanon, samtidig eller separat
Slangetrommel for høytrykk over pumpe med Fix-Mix skumblander nedfellbar slangeføring
Frontkanon: Rosenbauer RM15C frontkanon med styring fra førerhus
Varmesøkende kamera: innebygget i frontkanon med styring og skjerm i førerhus
Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon
Ryggekamera: Med LCD skjerm i farge
Frontkamera: Camcorder med minnekort koplet til blålyset
Lysmast: Pneumatisk 2xLED/100W/24V 21000 Lumens med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader
Vinsj: Warn Series 12, hydraulisk drevet vinsj med kapasitet på 5,4 tonn innebygget i nedfellbart deksel i støtfangeren 
foran
Redningsverktøy: Weber eForc2 batteridrevet redningsverktøy, samt Milwakuee sag, drill og vinkelsliper med samme 
type batteri
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14489Egenes Brannteknikk AS

Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Kontakt

https://www.egenes.as/product?number=14489&source=PDF

	Vi gratulerer Vardø Brann- og redningskorps med ny brannbil med CAFS anlegg og RM15C frontkanon på Scania 4x4 chassis
	Produktnummer: 14489
	Kontakt
	www.egenes.as



