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Fremskutt enhet på Toyota Landcruiser til Haugesund
Produktnummer: 14917

Haugesund brannvesen har denne gang styrket 
beredskapen med en fremskutt enhet bygget på en Toyota 
Landcruiser 4x4.

I bakrommet er det fastmontert et Rosenbauer POLY CAFS 
SL50 slokkeanlegg med en vanntank på 50 liter med 
skumblander som gir en CAFS skumblanding med skumtall 
8 (gir 400 liter slokkemengde) ved en ytelse på ca. 22 l/min. 
Anlegget er utstyrt med en slangetrommel med ultralett 
Formtex slange med en lengde på hele 40 meter som gir 
stor aksjonsradius. Kastlengden er ca. 16 meter, og strålen 
kan således dekke en vegg med over 10 meter høyde.

Bilen har farger og merking med prismatisk refleksfolie i 
henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS 
11060:2019

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Kunde: Haugesund brannvesen
Chassis: Toyota Landcruiser 4x4 , Automat, registrert som personbil.
Mannskapskabin: Originalt førersete og passasjersete foran, originalt baksete.
Skaprom bak: Med 220V uttak for ladere og plass for utstyr.
Blålys og sirene montert etter forskrifter for godkjenning som utrykningskjøretøy.
Blålysbøyle på taket med blått LED varsellys, LED grillys, LED ekstralys.
Bakrom: Slokkeanlegg Rosenbauer POLY CAFS SL50

Levert: 09.2021

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Kontakt
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Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14917Egenes Brannteknikk AS

Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as
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