BRANNTEKNIKK

Brannbil Rogaland brann og redning

Produktnummer: 2056

Vi gratulerer Rogaland brann og redning med den farste av
tre nye Egenes brannbiler

Rogaland brann og redning har en rekke kjgretgy fra Egenes i sin stall, og har
alltid veert en av vare gode kunder. Vi presenterer her den fgrste av tre nye
biler vi skal levere til dem. Vi takker for tilliten og gnsker lykke til med nye biler.

Bilen har en rekke lgsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbaerende aluminiumskarosseri bygget ved var fabrikk i Norge

- Skaprom i full hgyde som gir stort volum for utstyr

- Gjennomgaende rom mellom fererhus og pabygg med uttrekk

- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr

- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe med eget hgytrykkstrinn og integrert
FIX-MIX 2.0E skumblandesystem

- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjglevann

- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening pa pumpe, i fgrerhus og pa tradlgst panel
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i pabygget

- Frontmontert kanon med integrert IR kamera og vinsj pa skreddersydd konsoll

- Kort akselavstand for beste framkommelighet

- Sikker innredning i kabin

- Weber redningsverktay

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og hgytrykkstrinn med en nominell ytelse pa 3500 I/min ved 10 bar og 400 I/min ved 40
bar. Maksimal ytelse pa pumpen er ca. 4200 l/min. Rosenbauer FIX-MIX 2.0E skumblandesystem, samt Rosenbauer RM15C frontkanon med integrert IR-kamera.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplet motorens kjglevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Bilen kunne utfgre effektiv fgrsteinnsats bl.a. ved
brann i bil med hjelp av frontkanonen med IR kamera som kan styres fra farerplass.

Betjening pa oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2.0 CAN-bus styringssystem med betjening av
pumpe og CAFS system direkte p& pumpen og panel for betjening av pumpe og frontkanon i farerhuset. Det er ogsa tradlgs fiernbetjening for pumpe og kanon.

Kunde: Rogaland brann og redning IKS

Chassis: Scania NTG P450 4x2, 450hk, Automat, luftfisering og skivebremser

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, Rosenbauer rgykdykkerstoler

Pabygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polyetylen 3000 liter, varmeisolert avstemplet i pabygget

Skumtank: Polyetylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivamaler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 I/min ved 10 bar, 400 I/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel
Skumblandesystem: Rosenbauer FIX-MIX 2.0A med 1-3-6% pa& normaltrykk og 3% pa haytrykk (slangetrommel)
Slangetrommel: 1 stk. hgytrykk med mulighet for pakobling av slokkespyd med 80 meter 19 mm gummislange. To slokkespyd og batteridrill montert ved trommel for
hurtig farsteinnsats.

Frontkanon: Rosenbauer RM15C kanon med styring fra farerhus og med tradlgs fiernkontroll

Takkkanon: Rosenbauer PowerStream med betjeingspanel pa pabyggstaket.

Blalys: Hansch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera/BirdView: 360 graders kameralgsning med visning pa egen skjerm i farerhuset.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Trafikkvarsling: Rosenbauer LED varsling pa bakveggen med tekst og piler, uttrekkbar fartsdemper under pabygget.
Redningsverktgy: Weber eForce3 batteridrevet verktgy med saks, spreder og sylinder kompakt montert pa uttrekk

Cobra skjeerslukker

Utskriftsdato: 08.01.2026



BRANNTEKNIKK

Omfattende innredning etter kundens gnske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt farsthjelpsutstyr

Levert: 03.2022

KLIKK PA BILDENE FOR A FA DE STORRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde
Chassis

Drift

Motor
Girkasse
Pabygg
Vanntank
Skumtank
Pumpe
Takkanon
Frontkanon
Skjeereslukker
Skumblander

Vinsj

Varsling

Rogaland brann og redning IKS
Scania P450B

4x2

450 hk

Automat

Egenes TLF 3000/200

3000 liter

200 liter

Rosenbauer NH35
Rosenbauer Power Stream
Rosenbauer RM15C

Cold Cut Cobra

Fix-Mix 2.0A

Warn Series 12 Hydraulisk 5,4 tonn

Trafikkledelys med tekst
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Kontakt

. Les mer om produktet her:
Egenes Brannteknikk AS https://www.egenes.as/product?number=2056

Nulandsvika 1

4405 Flekkefjord

TIf.: 3832 0800

e-post: post@egenes.as

www.egenes.as
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