BRANNTEKNIKK

Batterilader med MAG CODE tilkopling for bla. FOX

Produktnummer: RO072823

BATTERILADER Acctiva for MAG CODE socket FRONIUS
m/3m Helic cable, magnetisk tilkopling

Batterilade enhet, MAGCODE, ACCTIVA easy 1204 2-polet,
Inngang 110-230V, 50-60Hz

Beskrivelse: Lading: ACCTIVA Easy lader batteriene
helautomatisk og forsiktig til de nar maksimal kapasitet.
Etter lading, slar laderen automatisk over til
konserveringslading for & unnga selvutladning.

Testing: ACCTIVA Easy bruker den malte steady-state
spenningen for & bestemme ladestatusen og startbarheten
til batteri. For & teste ytelsen er det bare a starte kjaretgyet.

Kontroll: ACCTIVA Easy kontrollerer funksjonen til
dynamoen. Om spenningen som genereres ligger innenfor
eller utenfor tillatt rekkevidde vises i displayet. Bytte: Hvis
kjgretgyets batteri fiernes eller skiftes ut, vil ACCTIVA Easy
erstatter midlertidig batteriet som stregmforsyningsenhet.

Tekniske detaljer: Lastekapasitet: 2 - 135 Ah Mal (LxBxH)
119 x 72 x 72 mm Inngangsspenning 50-60 Hz: 110-
230VAC maks. ladestrgm: 3 A (arth.) 4,5 A (effektiv)
ladespenning: 12V maksimal effekt forbruk: 36W

Kontakt

Les mer om produktet her:

Egenes Brannteknikk AS https://www.egenes.as/product?number=R0072823

Nulandsvika 1

4405 Flekkefjord

TIf.: 3832 0800

e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Utskriftsdato: 19.03.2026
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